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M 1:20

GT 37/50 15a bez regulacji powietrza

Ogólne informacje techniczne

Zalecana dawka paliwa 10 kg

Regulowany przekrój wlotu powietrza 172 cm2

Opcjonalny adapter do doprowadzenia powietrza do spalania   Ø 150 mm

Straty ciśnienia według tabeli

Wolna powierzchnia szklenia 1 148 cm2

Dozowanie paliwa Objętość powietrza Straty ciśnienia

10 kg 92,1 m3/h 0,026 m3/s 3,7 Pa

15 kg 138,2 m3/h 0,038 m3/s 5,4 Pa

20 kg 184,3 m3/h 0,051 m3/s 8,4 Pa

24 kg 221,2 m3/h 0,061 m3/s 11 Pa

Dane techniczne

GT 37/50 15a bez regulacji powietrza z przyłączem powietrza zewnętrznego Ø200 mm



Dane techniczne
Wersja 09/2023

50
1

30
0

-5
60

373

50

330

570

190

170

24

91
7

50
1

35
2

 -
 5

55

Ø200

250

11
8

220

11
4

190

170

24

330

570

373

71
0

15
5

-4
15

500

GT-37/50 A15 KAMNOVÁ DVÍŘKA - TL - ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

GT-37/50 A15 KAMNOVÁ DVÍŘKA - TL

GT-37/50 A15 KAMNOVÁ DVÍŘKA - TL - PŘÍRUBA SÁNÍ 200

GT-37/50 A15 KAMNOVÁ DVÍŘKA - TL

GT-37/50 A15 KAMNOVÁ DVÍŘKA - TL

GT-37/50 A15 KAMNOVÁ DVÍŘKA - TL

*** STAHLWÄRMETAUSCHER

*** GUSSKUPPEL

*** GUSSADAPTER FÜR AUFSATZSPEICHER

BLENDRAHMEN *** 4SEITIG 1 x 90°

BLENDRAHMEN *** 4SEITIG 2 x 45°

*** HOCHSCHIEBBAR STAHLWÄRMETAUSCHER

*** HOCHSCHIEBBAR  GUSSKUPPEL

*** HOCHSCHIEBBAR  GUSSADAPTER FÜR AUFSATZSPEICHER

KONVEKTIONSMANTEL ***

*** TUNNEL

ANBAURAHMEN *** 4SEITIG 50 mm

ANBAURAHMEN *** 4SEITIG 80 mm

*** HOCHSCHIEBBAR

BLENDRAHMEN *** 4SEITIG 1 x 90° 50 mm

*** KLAPPBAR

*** MIT DÄMMUNG

*** LEISTUNG+

*** MIT DÄMMUNG, LEISTUNG+

*** MIT AUSSENBEFEUERUNG

*** MIT AUSSENBEFEUERUNG, LEISTUNG+

GTS ***

GT ***

14
0

50

50

50
1

33
1 

- 
55

5

89
6

330

570

373

10
9

10
2

220

24

190

170

250

500

GT-37/50 A15 KAMNOVÁ DVÍŘKA - TL PŘÍRUBA SÁNÍ Ø180

Ø180/Ø150

14
0

50
1

30
0

-5
60

373

50

330

570

190

170

91
7

50
1

35
2

 -
 5

55

Ø200

250

11
8

220

11
4

190

170

330

570

373

71
0

15
5

-4
15

500

50

50

GT-37/50 A15 KAMNOVÁ DVÍŘKA - TL - ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

GT-37/50 A15 KAMNOVÁ DVÍŘKA - TL

GT-37/50 A15 KAMNOVÁ DVÍŘKA - TL - PŘÍRUBA SÁNÍ 200

GT-37/50 A15 KAMNOVÁ DVÍŘKA - TL

GT-37/50 A15 KAMNOVÁ DVÍŘKA - TL

GT-37/50 A15 KAMNOVÁ DVÍŘKA - TL

*** STAHLWÄRMETAUSCHER

*** GUSSKUPPEL

*** GUSSADAPTER FÜR AUFSATZSPEICHER

BLENDRAHMEN *** 4SEITIG 1 x 90°

BLENDRAHMEN *** 4SEITIG 2 x 45°

*** HOCHSCHIEBBAR STAHLWÄRMETAUSCHER

*** HOCHSCHIEBBAR  GUSSKUPPEL

*** HOCHSCHIEBBAR  GUSSADAPTER FÜR AUFSATZSPEICHER

KONVEKTIONSMANTEL ***

*** TUNNEL

ANBAURAHMEN *** 4SEITIG 50 mm

ANBAURAHMEN *** 4SEITIG 80 mm

*** HOCHSCHIEBBAR

BLENDRAHMEN *** 4SEITIG 1 x 90° 50 mm

*** KLAPPBAR

*** MIT DÄMMUNG

*** LEISTUNG+

*** MIT DÄMMUNG, LEISTUNG+

*** MIT AUSSENBEFEUERUNG

*** MIT AUSSENBEFEUERUNG, LEISTUNG+

GTS ***

GT ***

14
0

50
1

33
1 

- 
55

5

89
6

170

190

50

220

10
9

10
2

Ø180/Ø150

250

500

330

570

373

GT-37/50 A15 KAMNOVÁ DVÍŘKA - TL - PŘÍRUBA SÁNÍ Ø180

14
0

50
1

30
0

-5
60

373

50

330

570

190

170

91
7

50
1

35
2

 -
 5

55

Ø200

250

11
8

220

11
4

190

170

330

570

373

71
0

15
5

-4
15

500

50

50

GT-37/50 A15 KAMNOVÁ DVÍŘKA - TL - ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

GT-37/50 A15 KAMNOVÁ DVÍŘKA - TL

GT-37/50 A15 KAMNOVÁ DVÍŘKA - TL - PŘÍRUBA SÁNÍ 200

GT-37/50 A15 KAMNOVÁ DVÍŘKA - TL

GT-37/50 A15 KAMNOVÁ DVÍŘKA - TL

GT-37/50 A15 KAMNOVÁ DVÍŘKA - TL

*** STAHLWÄRMETAUSCHER

*** GUSSKUPPEL

*** GUSSADAPTER FÜR AUFSATZSPEICHER

BLENDRAHMEN *** 4SEITIG 1 x 90°

BLENDRAHMEN *** 4SEITIG 2 x 45°

*** HOCHSCHIEBBAR STAHLWÄRMETAUSCHER

*** HOCHSCHIEBBAR  GUSSKUPPEL

*** HOCHSCHIEBBAR  GUSSADAPTER FÜR AUFSATZSPEICHER

KONVEKTIONSMANTEL ***

*** TUNNEL

ANBAURAHMEN *** 4SEITIG 50 mm

ANBAURAHMEN *** 4SEITIG 80 mm

*** HOCHSCHIEBBAR

BLENDRAHMEN *** 4SEITIG 1 x 90° 50 mm

*** KLAPPBAR

*** MIT DÄMMUNG

*** LEISTUNG+

*** MIT DÄMMUNG, LEISTUNG+

*** MIT AUSSENBEFEUERUNG

*** MIT AUSSENBEFEUERUNG, LEISTUNG+

GTS ***

GT ***

14
0

50
1

33
1 

- 
55

5

89
6

170

190

50

220

10
9

10
2

Ø180/Ø150

250

500

330

570

373

GT-37/50 A15 KAMNOVÁ DVÍŘKA - TL - PŘÍRUBA SÁNÍ Ø180

14
0

50
1

30
0

-5
60

373

50

330

570

190

170

91
7

50
1

35
2

 -
 5

55

Ø200

250

11
8

220

11
4

190

170

330

570

373
71

0
15

5
-4

15

500

50

50

GT-37/50 A15 KAMNOVÁ DVÍŘKA - TL - ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

GT-37/50 A15 KAMNOVÁ DVÍŘKA - TL

GT-37/50 A15 KAMNOVÁ DVÍŘKA - TL - PŘÍRUBA SÁNÍ 200

GT-37/50 A15 KAMNOVÁ DVÍŘKA - TL

GT-37/50 A15 KAMNOVÁ DVÍŘKA - TL

GT-37/50 A15 KAMNOVÁ DVÍŘKA - TL

*** STAHLWÄRMETAUSCHER

*** GUSSKUPPEL

*** GUSSADAPTER FÜR AUFSATZSPEICHER

BLENDRAHMEN *** 4SEITIG 1 x 90°

BLENDRAHMEN *** 4SEITIG 2 x 45°

*** HOCHSCHIEBBAR STAHLWÄRMETAUSCHER

*** HOCHSCHIEBBAR  GUSSKUPPEL

*** HOCHSCHIEBBAR  GUSSADAPTER FÜR AUFSATZSPEICHER

KONVEKTIONSMANTEL ***

*** TUNNEL

ANBAURAHMEN *** 4SEITIG 50 mm

ANBAURAHMEN *** 4SEITIG 80 mm

*** HOCHSCHIEBBAR

BLENDRAHMEN *** 4SEITIG 1 x 90° 50 mm

*** KLAPPBAR

*** MIT DÄMMUNG

*** LEISTUNG+

*** MIT DÄMMUNG, LEISTUNG+

*** MIT AUSSENBEFEUERUNG

*** MIT AUSSENBEFEUERUNG, LEISTUNG+

GTS ***

GT ***

14
0

50
1

33
1 

- 
55

5

89
6

170

190

50

220

10
9

10
2

Ø180/Ø150

250

500

330

570

373

GT-37/50 A15 KAMNOVÁ DVÍŘKA - TL - PŘÍRUBA SÁNÍ Ø180

14
0

50
1

30
0

-5
60

373

50

330

570

190

170

91
7

50
1

35
2

 -
 5

55

Ø200

250

11
8

220

11
4

190

170

330

570

373

71
0

15
5

-4
15

500

50

50

GT-37/50 A15 KAMNOVÁ DVÍŘKA - TL - ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

GT-37/50 A15 KAMNOVÁ DVÍŘKA - TL

GT-37/50 A15 KAMNOVÁ DVÍŘKA - TL - PŘÍRUBA SÁNÍ 200

GT-37/50 A15 KAMNOVÁ DVÍŘKA - TL

GT-37/50 A15 KAMNOVÁ DVÍŘKA - TL

GT-37/50 A15 KAMNOVÁ DVÍŘKA - TL

*** STAHLWÄRMETAUSCHER

*** GUSSKUPPEL

*** GUSSADAPTER FÜR AUFSATZSPEICHER

BLENDRAHMEN *** 4SEITIG 1 x 90°

BLENDRAHMEN *** 4SEITIG 2 x 45°

*** HOCHSCHIEBBAR STAHLWÄRMETAUSCHER

*** HOCHSCHIEBBAR  GUSSKUPPEL

*** HOCHSCHIEBBAR  GUSSADAPTER FÜR AUFSATZSPEICHER

KONVEKTIONSMANTEL ***

*** TUNNEL

ANBAURAHMEN *** 4SEITIG 50 mm

ANBAURAHMEN *** 4SEITIG 80 mm

*** HOCHSCHIEBBAR

BLENDRAHMEN *** 4SEITIG 1 x 90° 50 mm

*** KLAPPBAR

*** MIT DÄMMUNG

*** LEISTUNG+

*** MIT DÄMMUNG, LEISTUNG+

*** MIT AUSSENBEFEUERUNG

*** MIT AUSSENBEFEUERUNG, LEISTUNG+

GTS ***

GT ***

14
0

50
1

33
1 

- 
55

5

89
6

170

190

50

220

10
9

10
2

Ø180/Ø150

250

500

330

570

373

GT-37/50 A15 KAMNOVÁ DVÍŘKA - TL - PŘÍRUBA SÁNÍ Ø180

14
0

GT 37/50 15a

M 1:20M 1:20

GT 37/50 15a z regulacja powietrza

GT 37/50 15a bez regulacji powietrza z przyłączem powietrza zewnętrznego Ø180/150 mm
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GT 37/50 15a 

GT 37/50 15a z regulacja powietrza z przyłączem powietrza zewnętrznego Ø180/150 mm

M 1:20

GT 37/50 15a z regulacja powietrza z przyłączem powietrza zewnętrznego Ø200 mm


