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eksploatacja z bezposrednim
podtaczeniem do komina

eksploatacja z podtaczona
masa akumulacyjna

Etykieta energetyczna A A | «a
Dane uzytkowe

Moc nominalna 8 kKW -
Sprawnosé >80 % ----
Zuzycie paliwa 2,4 kg/h 4 kg 3,5 kg
Moc paleniska 16 kW 14 kW
Srednia moc cieplna / czas akumulacji® 1,6 KW/8h 1,4kW/8h
Przeptyw gazéw spalinowych 7,59/s 13 g/s 12 9/s
Wymagany ciag kominowy 12 Pa 12 Pa 15 Pa
Wymagana ilo$¢ powietrza do spalania 25 m3/h 35 m%h 30 m%h
Srednia temperatura gazoéw spalinowych

przy wylocie 245 °C 355 °C 340 °C
za 2,5 bm. systemu KMS 240 205 °C ----

za zabudowag S-akumulacyjng (5x krazek aku. @345mm) 220°C
Dystrybucja ciepta uzytkowego

wktad kominkowy 68-78 % 40 % 40 %
szyba (pojedyncza / podwadjna) 32/22% 32/22% 32/22%
dodatkowa masa akumulacyjna 28-38 % 28-38 %
Informacje dotyczace konstrukcji z kratkami

Minimalna powierzchnia kratki gérnej / dolnej 700 /800 cm? 700 /800 cm? 700 /800 cm?
Minimalny odstep od powierzchni izolowanych / podtogi 50/0 mm

Odhniesienie do izolacji 2

sufit / $ciana tylna / sciana boczna / podtoga 120/70/70/0 mm 120/70/70/0 mm
Izolacja z krzemianu wapnia ®

sufit / $ciana tylna / sciana boczna / podtoga 80/50/50/0mm 80/50/50/0mm
Informacje dla konstrukcji bez kratek (kratki zamkniete)

Minimalna aktywna powierzchnia promieniowania wedtug TROL

Minimalna odlegtos¢ od powierzchni izolowanych / podtogi 50/20 mm

Odniesienie do izolacji 2
sufit / $ciana tylna / $ciana boczna / podtoga

160/90/90/20 mm

160/90/90/20 mm

Izolacja z krzemianu wapnia 3
sufit / Sciana tylna / $ciana boczna / podfoga

120/70/70/20 mm

120/70/70/20 mm

Ogdlne informacje techniczne

Ciezar catkowity / ciezar wyktadziny paleniska circa 280 / 80 kg circa 280/ 80 kg
Wymiary paleniska (szeroko$¢ x gtebokosc) 720 x 210 mm

Srednica doprowadzenia powietrza do spalania @125 mm

Stosowac w zamknietej zabudowie akumulacyjnej odpowiednie

zgodnie z przepisami

Testowane zgodnie z EN 13229

Spetnia wymagania norm

1. BImSchV (Stufe2), 15a BVG

1 Dtugosc ciagu okreslona w badaniach. Doktadna dtugo$¢ ciagu ustalana jest poprzez przeliczenie (program przeliczeniowy Ortner / KOV) zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi
2 Wetna mineralna wg AGI-Q 132
3  Przyktad ptyta SkamoEnclousure 225 kg/m?®

4 Wartosc¢ $rednia zalezy od dtugosci akumulacji i wtasciwosci materiatu. Podane wartosci dotycza szamotu o grubosci 3 cm i przewodnosci

cieplnej 500 W/m?

5 Praca w trybie akumulacyjnym, jedna dawka paliwa na czas akumulacji, w budynku zamknigtym o sprawnosci > 80%.
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HAKA 80/50h podnoszenie do goéry
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HAKA 80/50h drzwi podnoszone do goéry zestaw krazkow
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Rama maskujaca 80/50h drzwi podnoszone do géry 4-stronna 50 mm 1 x 90° / wlot powietrza
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Rama maskujaca 80/50h drzwi podnoszone do gory 4-stronna 80 mm 1 x 90°
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Rama montazowa 80/50h drzwi podnoszone do goéry 4-stronna 80 mm / nogi
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Rama montazowa 80/50h drzwi podnoszone do goéry 3-stronna 80 mm
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Rama montazowa 80/50h drzwi podnoszone do gory 4-stronna 50 mm
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